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AcquaPex 1o Rafitec

Geomembrana Reforgada em Polietileno

Descrigdo

Geomembrana Reforgada de PEAD de alta performance, utilizada para
impermeabilizagdo em canais de irrigagdo, reservatoérios e lagoas de tratamento
de efluentes.

Caracteristicas fisicas

Verde/Preto e
Preto/Branco

Espessura (mm) 0,70 Referéncia GM30 20,69 Cor do tecido

Largura Padréo (cm) 420 Garantia 7 anos

AcquaPex

Geomembrana Refor¢gada em Polietileno

Descrigéio

Impermeabilizacdo
Trata-se de uma geomembrana de alta performance para revestimento, com algumas de alta performance
das melhores caracteristicas fisicas da industria. Este tecido é estabilizado para resistir fe"srgrsg{‘;'lzse
a degradagdo causada pela exposigdo ultravioleta, além de apresentar boa resisténcia . lagoas de efluentes
mecdnica e excelente impermeabilizagdo. Possui caracteristicas tnicas de resisténcia &
a perfuragdo e rasgo em comparagdo com as linhas tradicionais de geomembranas

disponiveis.

Caracteristicas fisicas

Espessura (mm) 1,00 Referéncia GM30 >0,91 Cor do tecido Preto
Largura Padréo (cm) 420 Garantia 7 anos

Alta resisténcia Alta resisténcia Alta resisténcia Resinas

mecdénica contra raios UV quimica 100% virgem

Excelente Excelente
Flexibilidade impermeabilidade
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